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BMW -3 - 325tds - M61 D25

Motor (vSeobecné)

Polozka Hodnoty Jednotky

Kad motoru M51 D25

Zoihovy objem 2498 ex)

Valnob#zng otatky 770250 (upm)

Ventilova vile

Hydraulka

Kompresni tiak

Minimum Ed (bar)

Tiak oleje 0770 (bar / otfmin)

Vetikovact erpadio (wrobce a typ) Bosch VP36 VER/IDE 2400 515

Poad vstiikovéni 153624

Nastavenf vstfikovactho Eerpadla (staticky) 0.95 £0.02 (mm)

Tiak na vstikovacich ventilech 140 - 160 (bar)

Turbodmychadla (vrobce a typ) KKzia 579

Levé fizent 5245 EEE)EG—H)

Tuvhn'dmy:had\n (vjrobce a typ) éKzia )

prave fizent (2246 670 EG-I)

T e 0.950 /3000 (bar / otfmin)
1.150 / 4000

Emisni test (obsah pevnych Estic) 64 %)

Emisn test 240 1

Max. regulované otatky pfi nulové z 53004300 (upm)

Hodnoty Jednotky
Tlak vigka chladige 12-16 (bar)
Termostat otvira pii 80 )
Umisténi femeni
Polozka Hodnoty Jednotky
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