[image: image1.png]IRISIDENT

%5 @ BMW nskupns porsdia B... % hitp--mailazet. [ Google [ Navrhovane Iokalty +

‘Zoznam pracovisk KO
Otazky a odpovede
‘Sprévne konanie
Overenie vozidia
Pridefovanie nhradného VIN
Cerifiicia 0sob

@ Prevadzkovatefom PKO
Oznamy
Skolenia a skidky
Legisiativa a dokumenty
Objednat na skolenie

& Spolupraca a kariéra
‘Zriadenie pracoviska KO (PKO)

Ziskanie sposobiosti technika.
Ko

Volné pracovné miesta
@ Institicie
Ockazy na in3titicie.
@ Cerpanie eurofondov.
Cerpanie eurofondov
Kontakt

Prinlasit' sa ako technik KO

Vyhiadavanie podia: [VIN
VIN: [WBAFW51020C503626

Vyhladat

Vysledok kontroly || Fotky (vyber) | Udaje o vozidie | Poviakova vrstva | Poditadio prejazdene; vzdialenosti | Porovnanie PZP.

Povlakova vrstva
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Poviakové wrsiva:
0 namerané minimum (] namerané maximum
Farebné pasma:

S rzkavrste B vt VIV B s vistva B oprava prfkovarin I prava relni

Namerana povlakové vrstva:
Pocet merani: Hriibka laku:|

Hriibka poviakove] vrstvy nanesens vyrobcom vozidia byva najcastejsie v
hraniciach 90 - 130 um (vyskytujti sa vsak aj pripady s hornou hranicou
do 180 um), priom namerané hodnoty sii spravidla v rozmedzi 40 um.
Pokial je na vozidle nameran hodnota blizka alebo vy&sia ako 200 um,
da sa predpokladat, ze vozidlo alebo ast vozidla boli opravované,

tmelené a prelakované. (um = mikrometer, 1 mm = 1000 um)
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Meraci pristroj
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