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Množství náplní a specifikace

	Motorový olej s filtrem

	 
	6,50 Litr
	 
	 

	Specifikace motorového oleje

	Varianta 1
	BMW Longlife-04  
	 
	



	Varianta 2
	BMW Longlife-01  
	 
	



	Varianta 3
	BMW Longlife-98  
	 
	



	Varianta 4
	BMW Spezialöle  
	 
	



	Varianta 5
	BMW ACEA  
	 
	



	Mechanická převodovka

	Nový náplň
	1,10 Litr
	 
	 

	Měněné množství
	1,00 Litr
	 
	 

	Specifikace oleje mechanické převodovky

	 
	83 22 9 408 942  
	 
	



	Automatická převodovka

	Nový náplň
	8,90 Litr
	 
	 

	Specifikace oleje pro automatické převodovky

	 
	83 22 9 407 807  
	 
	



	Diferenciál zadní nápravy

	 
	1,20 Litr
	 
	 

	Specifikace oleje zadní nápravy

	 
	SAE 75 W 90 GL5  
	 
	 

	Posilovač řízení

	 
	1,00 Litr
	 
	 

	Specifikace oleje posilovače řízení

	Varianta 1
	Dexron II D  
	Nádrž pro hydraulický olej mají označení na okraji olejové nádrže, jaký druh oleje se smí použít.
	 

	Varianta 2
	Pentosin CHF 11S  
	Nádrž pro hydraulický olej mají označení na okraji olejové nádrže, jaký druh oleje se smí použít.
	 

	Chladicí kapalina

	 
	8,40 Litr
	 
	 

	Specifikace chladicí kapaliny

	 
	>  
	Etylenglykol
	 

	Brzdová kapalina při výměně

	 
	1,25 Litr
	 
	 

	Specifikace brzdové kapaliny

	 
	DOT 4  
	 
	 

	Chladivo klimatizace

	 
	715 - 765 Gram
	 
	 

	Specifikace chladiva

	 
	R 134a  
	 
	 

	Specifikace chladicího oleje

	 
	PAG 46  
	 
	 

	Obsah nádrže

	 
	63 Litr
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Pro servisní údaje

	Interval výměny vzduchový filtr

	 
	při každém servisu II  
	 
	 

	Interval výměny zapalovací svíčky

	 
	při každém servisu II  
	 
	 

	Interval výměny brzdové kapaliny

	 
	při každém servisu podle ukazatele intervalu  
	nejpozději každé 2 roky
	 

	Interval výměny chladicí kapaliny motoru

	 
	každé 4 roky  
	 
	 

	Interval výměny motorového oleje a filtru

	 
	při každém servisu podle ukazatele intervalu  
	 
	 

	Interval výměny filtru vnitřního prostoru

	 
	při každém servisu  
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	Směrný čas 
Řemen agregátu 
do 1999/08 0.50 h 
od 1999/09 0.65 h 
Řemen u kompresoru klimatizace 
0.35 h 



	Upozornění 
Doporučujeme řemen/y agregátu po demontáži vyměnit, ne používat znovu! 


	Varianta 1 
CRS 
Klikový hřídel 
P 
Vodicí kladka 
A 
alternátor 
T 
Napínací kladka 
WP 
Čerpadlo chladicí kapaliny 
PS 
Posilovač řízení 
AC 
Kompresor klimatizace 
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	Varianta 2 
CRS 
Klikový hřídel 
A 
alternátor 
T 
Napínací kladka 
WP 
Čerpadlo chladicí kapaliny 
PS 
Posilovač řízení 
AC 
Kompresor klimatizace 
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	Potřebné speciální nástroje 

Blokovací kolík(y) OE(113340) (Ø 4 mm) 


	


	Demontáž: 

Řemen u kompresoru klimatizace 

Zvednout vozidlo 
Odmontovat ochranu proti podjetí. (je-li instalováno) 

Pozor na směr otáčení řemene agregátu! 

Otočit napínací prvek ve směru hodinových ručiček. (Šipka ) 
Sejmout řemen agregátu. 
(viz obrázek 3) 
	Obrázek 3 [image: image12.jpg]



1 Napínací prvek 
2 Napínací kladka 



	Řemen generátoru 
s mechanickou napínací kladkou 

Odstranit ochranný klobouček(y) proti prachu z napínací kladky. (2) 
Protočit napínací kladku vhodným nástrojem proti směru hodinových ručiček. (3) 
Nasadit blokovací kolík(y). (1) 
Sejmout řemen agregátu. 
(viz obrázek 4) 

Montáž se provádí v opačném pořadí demontáže. 
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1 Blokovací kolík(y) 
2 Napínací kladka 
3 Pomocný nástroj 



	


	Řemen generátoru 
s hydraulickou napínací kladkou 

Protočit napínací kladku vhodným nástrojem proti směru hodinových ručiček. (1) 
Sejmout řemen agregátu. 
(viz obrázek 5) 

Montáž se provádí v opačném pořadí demontáže. 
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1 Napínací kladka 
2 Pomocný nástroj 
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	Vynulování ukazatele servisního intervalu - od 1999/09 



	

	

	  

	  


	
Vypnout zapalování. 

Stisknout spínač počítadla ujeté vzdálenosti a přidržet. (1) 

Zapnout zapalování do polohy "1". 

Přidržet stisknutý spínač ještě 5 sek., až se na displeji objeví "Ölservice" resp. "Inspektion". 

Znovu stisknout spínač počítadla ujeté vzdálenosti na 5 sek., až začne ukazatel na displeji blikat. (1) 
Stisknout krátce spínač počítadla ujeté vzdálenosti. (1) 

Servisní interval je vynulován. 


Objeví se nový servisní interval. 

Na displeji se objeví interval brzdové kapaliny ve formě symbolu hodin. 

Znovu stisknout spínač počítadla ujeté vzdálenosti na 5 sek., až začne ukazatel na displeji blikat. (1) 
Stisknout krátce spínač počítadla ujeté vzdálenosti. (1) 

Interval brzdové kapaliny je vynulován. 

Objeví se interval výměny brzdové kapaliny. 

Na displeji se krátce zobrazí "End SIA". 
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1 Spínač počítadla ujeté vzdálenosti 
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MOTOR
Motorové olej ACEA A3:36 / B35 Viechny teploly SAE WX
Motorové olej ACEA A3:36 / B35 Viechny teploly SAE 5w
Motorové olej CCMC 65 + D2 Viechny teploly SAE WX
Motorové olej CCMC 65 + D2 Viechny teploly SAE 5w
Motorové olej 4F1 5 Viechny teploly SAE WX
Motorové olej 4F1 5 Viechny teploly SAE 5w
Motorové olej AP CD Viechny teploly SAE WX
Motorové olej AP CD Viechny teploly SAE 540
Motorove olej AP CF Vsechny teploly SAE 5w-30

Chladici systém

Voda : 50% nemvznouc smés: Na bézidikolu

Ruéy

prevodovka (oranova samolepka)

Olej do automatické prevodovky [ATF) Dewron 1D Vsechny teploly

Runi prevodovka (Zluté samolepka)

Spezishi prevadaj oli MTF LTT

Ruéni prevodovka (zelens samolepka)

Speish pievodoj ol 81:22.9-407.305 Vsechny teploly
Runi prevodovka (bez samolepky)

Fievodovvj ole API GL4 Vsechny teploly
Rozvodovka

Olej do automaticke prevodavky (ATF) Deson | E

Rozvodovka ATC 400/500 (X Drive)

Speisi prevodoj ol BMW schvsleno

Automaticka prevodovka (Gemé samolepka)
Olej do automaticke prevodavky (ATF) Desron il Vsechny teploly
Olej do automatické prevodovky [ATF) Dewron 1D Vsechny teploly

Automaticka prevodovka (zelena samolepka)

Specidini kapalina pro automalické pevodovky BMW schvsleno Vsechny teploly

Automaticka prevodovka [Jatco ASS 3004)
Speciaini kapalina pro automalické pievodovky ATF D3 Vsechny teploly

Diferencial, vzadu

Speciain ol ro diferencisl BMW schvdleno Vsechny teploly

Diferenciél. vpredu [nshon na &tyfi kola)

Speciain ol ro diferencisl BMW schvdleno Vsechny teploly
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Servoizeni

Olej do automaticke prevodovky Desron 1 D /€ Vsechny teploly

Servofizeni / hydraulickj systém

Speciaini hychaulcks kapalina BMW schvsleno Vsechny teploly

Brzdovy systém

Bradovs kapaina DOT 4 Vsechny teploly

Kiimatizace vzduchu
Mrazriska 134

Olej kompresoru BMW schydleno
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nalepka pod kapotou

Olejov vana, vetnd it 65 0
Ruéni prevodovka 55D 2506

Unistinf zastrky

Vypustna zétka: 1, zétka Grovné:

Plnici mnozstyl prevodovky 11 0
Automaticka prevodovka ABS 321

Potétetnf pinéni 839 0
Diferencial 09 (168K) (0]
Vjpustna zétka: 1, zétka irovn

u stiky

3: S ostiikovacem, vyméiite osti S gumovym krouzkem, vyméitte sroub

Chiadici systém 8.4 0
Mraznitka klimatizace vzduchu 715765 ©
Olej kompresoru klimatizace vzduchu (ml)
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