BC pin

1 – hnedocerveny – kablik ide na packu ovladania bc resp na nejake tlacidlo (druhy konektor z tlacidla ide na kostru resp v bc na pin6)
2 – bielofialovy – ide na diagnosticku linku TXD - je to diagnosticky konektor pin20 alebo konektor x20(je to gulaty konektor medzi poistkovou skrinou a diag. konektorom) pin17
3 – bielozlty – diagnosticka linka RXD - diagnosticky konektor pin15 alebo x20 pin16
4 – bielocierny – signal spotreby - ide do DME pin17 alebo do DDE2 pin49, ja som mal tento kablik natiahnuty az do konektoru x20 pin24 a tam bol rozpojeny takze som ho tahal odtial (u 318ti ide s DME pin83 a u 323ti ide s DME pin9 – teda aspon podla schemy)

5 – cervenozlty- napajanie - ja som ho tahal z predtym zapojenych hodin pin6
6 – hnedooranzovy – kostra - hodiny pin3
7 – hnedozlty – signal mnozstva paliva - pristrojova doska cierny konektor pin1
8 – hnedosivy – signal teploty - ide na senzor vonkajsej teploty ktory je v lavom vzduchovode na brzdy (ja som pouzil namiesto toho teristor k16nk004,7  4,7ohm)
9 – ciernobiely – signal rychlosti - pristrojova doska modry konektor pin2
10 – fialovozlty – napajanie - konektor z hodin pin5
11 – sivocerveny- vypinac svetiel - konektor z hodin pin2
Oznacenie farby  - prva farba nam udava farbu kablika a druha pasik na nom napr. hnedocerveny – hnedy kablik s cervenym pruhom.

